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WORLD WIDE WEAVE

form function solution

Design: Tatami
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—==— Design: Tatami

—==— Technische Daten
—=®w—  Technical Data Sheet / Fiche Technique /
—WW—  |formacién Técnica

— == \\erkstoff:
—w——  Material / Matériau / Material

—=®—  Freje Fliche:

Open area / Surface ouverte / Superficie abierta

—=m—  Drahtstarke:
—W®—_  \Vire diameter / Diamétre des fils / Diametro de hilos

—= = Teilung Kettseil:
—=m@——  Cable pitch / Entraxe cébles / Paso cables

— = ®—  Teilung Schuss:
Weft wire pitch / Entraxe tringles / Paso trama

Dicke Gesamtgewebe:
Thickness / Epaisseur / Espesor

Gewicht:
Weight / Poids / Peso

Maximale Gewebebreite:
Maximum mesh width / Largeur maximale / Ancho maximo

Standardbreite:
Standard mesh width / Largeur standard / Ancho standard

Standardbefestigung:
Standard fixing detail

Fixation standard

Sujecion standard

GIRA INTERNATIONAL
architektenberatung - werksvertretungen
Tel.: 0676 - 90 90 950 oder 02763 - 3321
Fax.: 02763-2937, A-3161 St.Veit/Golsen
Mail.: office@gira-international.com

web: www.gkd.at

GKD — Gebr. Kufferath AG Metallweberstr. 46 D-52353 Duren
fon +49 (0) 24 21/ 803-0 fax +49 (0) 24 21 / 803-227

e-mail: creativeweave @gkd.de www.creativeweave.de

Edelstahl

Stainless steel / Acier inoxydable / Acero inoxidable

ca. 5%
Kettseil: 2 mm
Cable / Cable / Cable
17,5 mm

1,5 mm

ca. 4,5 mm
ca. 10,4 kg/m?
6m

3m
Klemmprofile
Clamping profiles

Profils de serrage
Perfiles de aprieto

Creative\WEAVE

Schussstab: 1,5 mm
Rod / Tringle / Varilla

form function solution
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